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LESTOL 
Öl-Ausscheid-Gerät 
 

LESTOL 
L’extracteur d’huile 

LESTOL 
Oil removing system 

 

    
Technische Daten 
 

Caractéristiques Model Specifications  

Modell Modèle Model D 280 

 
Leistungen: 
(Liter Lecköl/H) 
 
Scheibe: 
Durchmesser 
Eintauchtiefe bis 
 
 
Antrieb: 
Elektromotor 
Transformer VAC 
Transformer VAC 
 
Gehäuse: 
Länge 
Breite 
Höhe 
 
Gesamtlänge  
inkl. Magnetarm 
 
Gewicht: 
 
Ausführung: 

 
Capacité: 
(litre d'huile/h) 
 
Disque: 
Diamètre 
Longueur de plonge jusqu'à 
 
Entraînement: 
Mot. électr. 
Transformer VAC 
Transformer VAC 
 
Boîte: 
Longueur 
Largeur 
Hauteur 
 
Longueur totale  
avec porte magnetique 
 
Poids: 
 
Execution: 

 
Effect: 
(It leakage oil/hour) 
 
Disk: 
Diameter 
Insertion depth up to 
 
 
Driving mechanism: 
electric motor 
Transformer VAC 
Transformer VAC 
 
Case dimensions: 
Length 
Width 
Height 
 
total length 
with magnetic holder 
 
Weight: 
 
Execution: 

 
 
ca 12 
 
 
280 mm 
80 mm 
 
 
 
 
120 V/24 V/60 Hz 
230 V/24 V/50 Hz 
 
 
58 mm 
75 mm 
80 mm 
 
380 mm 
 
 
1.6 kg 
 
Standard 

 
 
ACHTUNG: Scheibe darf nicht gegen Motordrehrichtung gedreht werden 
 
ATTENTION: Ne tourne pas le dique au sense inverse 
 
ATTENTION: Do not move the disk backwards 
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